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Tenzometrické hydrostatické snimace hladiny tekutin

NIVOPRESS

NPP424-1, NPP424-2, NPM421

Oblasti pouzitia:

meranie hladiny vo vrtoch a studniach

meranie hladiny vo vodojemoch a nadrziach

meranie hladiny odpadovej vody (NPP424-2, NPM421)

riadenie ¢erpania odpadovej vody

NPP424-1

NPT370

NPM421

Tenzometrické ponorné snimace NIVOPRESS su uréené na kontinualne meranie hladiny.

Snimac je teplotne kompenzovany a elektronika je umiestnena vo valci z potravinarske;j
nehrdzavejucej ocele.

Tesnost sondy je zabezpefena tromi spésobmi tesnenia.

Kuzelové konce snimaca NPP424-1 ulahCuju zavedenie a vytiahnutie sondy z uzkych vrtov.
Kapilara v privodnom kabli zaistuje eliminaciu zmien atmosferického tlaku.

Univerzalny snima¢ NPP424-2 je vhodny na meranie tak pitnej ako aj odpadovej vody.

Kryt snimaca zabezpedi lahké a bezpecéné Cistenie.

Vyhotovenie velkomembranového snimac¢a NPM421 umoznuje meranie velmi znecistenych
tekutin aj za extrémnych podmienok.

Upevnenie snimaca je mozné pomocou zavesného lana alebo trubkou s vnutornym zavitom G1°.

Cela séria snimacov je externe elektricky kalibrovatelnd, nie je potrebny HART-modem,
notebook, atd'.

Vystupom je Standardna prudova sfucka 4 ... 20 mA.

Tieniaci valec eliminuje rozdiel potencialov medzi ochrannou zemou a prostredim okolo
snimaca.
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TECHNICKE UDAJE

NPP424-1, NPP424-2 NPM421

Rozsah merania

1 ... 100 m vodného stipca (VS) 1..20 m VS

Pretazenie do 5 m VS 500%, do 10 m VS 300%, do 20 m VS 200%, nad 20 m VS 40%
Chyba nuly 0,1 mA max. 0,15 mA max.
Prevadzkova teplota -10 ... +60 °C 0..+40°C
Vystupny signal 4 ... 20 mA, externe elektricky kalibrovatelny aj za prevadzky
Napajacie napéatie 9..30VvDC

Presnost merania

typ. 0,5%, max. 1% z meracieho rozsahu

Teplotna chyba / Linearita

<0,2% / lepSia ako 0,2%

Vnutorna prapetova ochrana

II.st., 39V /600 W /1 ms

Kabel s kapilarou

pevna montaz, @ 7 mm, plast DESMOPAM-588, polyuretan, kapilara @ 1 mm

Izolaéné napatie voci obalu max. 500 V =
Mechanické rozmery @22 x 185 mm 3105/ @ 34 x 275 mm
Krytie 1P68

Standardné rozsahy merania

0-1m, 0-2 m, 0-5 m, 0-10 m, 0-20 m, 0-50 m, 0-100 m VS

Iné rozsahy merania

po dohode akékolvek medzi 1...20 m VS s krokom 0,1 m
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PRIKLAD ZAPOJENIA

Meranie hladiny vody vo vrte pomocou dvojvodi¢ovej tenzometrickej ponornejsondy s obojstrannou prepéatovou
ochranou a galvanickym oddelenim signalu 4 + 20 mA

Prepétové ochrana 33 Vp

vedenie

Indikédtor alebo

OVP 12/33 ) 4+20mA

Sonda NPP424-1v
tieniacom valci NPT 370 =
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Elektromagnetickd kompatibilita podla 89/336/EEC je zaru¢ovana pri pouZiti vonkajsej prepatovej ochrany
a tieniaceho valca NPT 370.



